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BILD OBEN:  

STANDORT OELSNITZ

BILD UNTEN:

STANDORT SCHMELZ-LIMBACH

P r o f i t i e r e n  S i e  v o n  u n s e r e m  u m f a n g r e i c h e n  L a g e r p r o g r a m m

In Europas größtem Normlager bevorraten wir für Sie mehr als 300 unterschiedliche  
Abmessungen an Normgitterrosten und Stufen. Alle Abmessungen werden in großen 
Stückzahlen vorgehalten, sodass Ihre Bestellung innerhalb von 48 Stunden versand- 
bereit ist. 

Dadurch, dass Kommissionierung und Verladung in unserem Logistikzentrum unter  
einem Dach erfolgen, können wir schnell auf Ihre Bestellung reagieren und liefern Ihnen 
verzinkte Gitterroste in hervorragender Qualität.

Nutzen Sie unsere Flexibilität auch zu Ihrem Vorteil und steigern Sie Ihre Absatzchancen.

Überzeugen Sie sich selbst!

Wir wollen Sie begeistern, mit Zuverlässigkeit und Qualität und freuen uns auf Ihren 
Anruf!
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Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, 
mit Laschen und Antrit tskante, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

500 230 30 x 2

600 240 30 x 2

600 270 30 x 2

700 240 30 x 2

700 270 30 x 2

800 240 30 x 2

800 270 30 x 2

900 240 35 x 2

900 270 35 x 2

1000 240 35 x 2

1000 270 35 x 2

600 240 30 x 3

600 270 30 x 3

700 240 30 x 3

700 270 30 x 3

800 240 30 x 3

800 270 30 x 3

800 305 30 x 3

900 240 30 x 3

900 270 30 x 3

900 305 30 x 3

1000 240 30 x 3

1000 270 30 x 3

1000 305 30 x 3

1000 270 40 x 3

1000 305 40 x 3

1100 270 40 x 3

1100 305 40 x 3

1200 270 40 x 3

1200 305 40 x 3

1250 270 40 x 3

1250 305 40 x 3

1500 305 60 x 3

Bohrung analog DIN 24531,	Maschenteilung 33 x 11 mm, 
mit Laschen und Antrit tskante, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

600 270 30 x 2

700 270 30 x 2

800 270 30 x 2

900 270 35 x 2

1000 270 35 x 2

1000 305 30 x 3

1100 270 40 x 3

1100 305 40 x 3

1200 270 40 x 3

1200 305 40 x 3

1250 270 40 x 3

1250 305 40 x 3

P r e s s - I n d u s t r i e s t u f e n

Bohrung

70

55

35

Ø14

A B C

240 35 120

270 35 150

305 35 180

330 35 210

P R E S S -  I N D U S T R I E S T U F E N
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R e g a l r o s t  m i t  a u s g e k l i n k t e r 
T- P r o f i l e i n f a s s u n g

Dies ist die übliche Ausführung, die kostengünstig zu  
fertigen und für verschiedene Regale mit gleicher Tiefe, aber 
jedoch unterschiedlichen Traversen geeignet ist.

D e r  M E I S E R  R e g a l r o s t 

MEISER Regalroste haben in Logistiksystemen entschei-
dende Vorteile gegenüber anderen Regalbelägen. Neben 
ihrer Langlebigkeit sind vor allem Licht- und Wasserdurch-
lässigkeit zu nennen. Beim Einsatz von Sprinkleranlagen 
ist dies ein wichtiger Faktor. Die hohe Transparenz des Git-
terrostes ermöglicht einen hohen Lichteinfall und damit Hel-
ligkeit im Logistiksystem; außerdem ist die Regalbelegung 
auch von unten erkennbar. 

A

Ausgeklügelte Detaillösungen erleichtern die Montage der  
Gitterroste und bieten einen zusätzlichen, integrierten Nut-
zen. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen unsere  
Lösungen, die gemeinsam mit den führenden Anbietern von 
Logistiksystemen entwickelt wurden.

A u f g e l e g t e  A u s f ü h r u n g e n

Diese Varianten des MEISER Regalrostes ermöglichen 

eine leichte Arretierung auf den Traversen der Regal-

konstruktion. Dazu erhält die nach unten verlängerte  

T-Profileinfassung eine Ausklinkung, die speziell auf die 

Traversenbreite abgestimmt ist. 

A

Die Ausklinkung erfolgt bis auf die Tragstabhöhe, sodass 

die Tragstäbe als statisch bestimmendes Element bündig 

auf der Traverse aufliegen. 

Regalroste mit ausgeklinkter T-Profileinfassung / rundum T-45 (80 x 15 mm ausgeklinkt)

Variante
Tragstablänge 

(mm)
Füllstab 
(mm)

Maschenteilung 
(mm)

Tragstab 
(mm)

Material
Traglast 
(kg/m²)

aufgelegt 817 395 66 x 33 30 x 1,5 S235 754

aufgelegt 817 895 66 x 33 30 x 1,5 S235 754

Regalroste mit ausgeklinkter T-Profileinfassung / rundum T-50 (80 x 15 mm ausgeklinkt)

Variante
Tragstablänge 

(mm)
Füllstab 
(mm)

Maschenteilung 
(mm)

Tragstab 
(mm)

Material
Traglast 
(kg/m²)

aufgelegt 1217 395 66 x 33 35 x 1,5 S235 416

aufgelegt 1217 895 66 x 33 35 x 1,5 S235 416

D E R  M E I S E R  R E G A L R O S T
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R e g a l r o s t ,  T r a g s t a b s e i t e  m i t  
e r h ö h t e r  R a n d e i n f a s s u n g

Dieser Gitterrost hat eine erhöhte Randeinfassung, jedoch 
nur an den Tragstabenden. Dadurch ist die Arretierung we-
niger ausgeprägt und der Einsatzzweck ist flexibler, da man 
nicht an eine bestimmte Traversenbreite gebunden ist.

Regalroste mit Einfassung T-50 nach unten an den Tragstabenden

Variante
Tragstablänge 

(mm)
Füllstab (mm) Maschenteilung (mm)

Tragstab 
(mm)

Material
Traglast 
(kg/m²)

aufgelegt 1261 1640 33 x 33 35 x 2 S235 982

aufgelegt 1261 1340 33 x 33 35 x 2 S235 982

Regalroste mit Einfassung T-45 nach unten an den Tragstabenden

Variante
Tragstablänge 

(mm)
Füllstab (mm) Maschenteilung (mm)

Tragstab 
(mm)

Material
Traglast 
(kg/m²)

aufgelegt 861 1340 33 x 33 30 x 1,7 S235 1443

aufgelegt 1061 1440 33 x 33 30 x 1,7 S235 899

aufgelegt 1061 1780 33 x 33 30 x 1,7 S235 899

aufgelegt 1061 1340 33 x 33 30 x 1,7 S235 899

aufgelegt 1061 1790 33 x 33 30 x 1,7 S235 899

aufgelegt 1061 1640 33 x 33 30 x 1,7 S235 899



8

E i n g e l e g t e  A u s f ü h r u n g e n

Neben den aufgelegten Varianten hat MEISER diese  
Lösung entwickelt. Dabei werden die Tragstabenden 
mit einem Z-förmigen Spezialprofil eingefasst, das im  
Widerstandsschweißverfahren mit den Tragstäben ver-
bunden wird. Dieser Regalrost ist dadurch ebenfalls sehr  

belastbar. Ein wesentlicher Vorteil des eingelegten  
Regalrostes ist die verbesserte Nutzhöhe der Regalplätze. 
Da dieser Regalrost zwischen den Längstraversen einge-
hängt ist, wird die Einschubhöhe eines Regalfaches nicht 
durch den Gitterrostbelag vermindert.

R e g a l r o s t  m i t  Z - W i n k e l p r o f i l e i n f a s s u n g  /  
M E I S E R  S p e z i a l w i n k e l k r a g e n

Dies ist die gängigste Ausführung des eingelegten  
Regalrostes. Als Winkelkragen dient dabei unser selbst ent-
wickeltes Walzprofil, das in die Tragstäbe eingesteckt und 
zusätzlich verschweißt wird.

Regalroste mit Z-Winkelprofileinfassung / MEISER Spezialkragen - Tragstabenden mit Z-45

Variante
Tragstablänge 

(mm)
Füllstab 
(mm)

Maschenteilung 
(mm)

Tragstab Material
Traglast 
(kg/m²)

eingelegt 695 1335 66 x 33 35 x 1,5 S355 1551

eingelegt 695 1780 66 x 33 35 x 1,5 S355 1551

eingelegt 695 1090 66 x 33 35 x 1,5 S355 1551

eingelegt 695 1640 66 x 33 35 x 1,5 S355 1551

eingelegt 995 1335 66 x 33 35 x 1,7 S355 717

eingelegt 995 1335 66 x 33 40 x 1,7 S355 1054

eingelegt 995 1780 66 x 33 35 x 1,7 S355 706

eingelegt 995 1780 66 x 33 40 x 1,7 S355 1054

eingelegt 995 1090 66 x 33 40 x 1,7 S355 1054

eingelegt 995 1640 66 x 33 40 x 1,7 S355 1054

eingelegt 945 1335 99 x 66 35 x 1,7 S355 575

D E R  M E I S E R  R E G A L R O S T
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M E I S E R  M o d u l  –  S t a r k .  L e i c h t .  Z u v e r l ä s s i g .

Bei handelsüblichen Gitterrosten ist es in der Regel so, dass 
die Tragstäbe gleich hoch sind. Bei Regal-Anwendungen 
werden jedoch häufig Ladungsträger verwendet, die 
wenig im Regal bewegt werden und deshalb einige Trag-
stäbe nie belasten. Durch feste Maße und die Anordnung 
höherer und damit belastbarer Stäbe an den Positionen, 
die erwartungsgemäß mehr Belastung erfahren, sowie 
niedrigere Stäbe in weniger belasteten Regionen, kann 
ein sehr leichter Regalrost verwirklicht werden.

Klar definierte Lastfälle und zulässige Belastungen sind 
bereits bekannt. Die Module sind ideal auf die Verwendung 
von Euro-Paletten oder Euro-Halbpaletten, längs oder quer 
eingestellt, sowie verschiedene, gleichmäßig verteilte 
Lasten abgestimmt.

M E I S E R  M o d u l  1 0 0 0 k g

MEISER-Modul 1000 kg

Variante
Tragstablänge 

(mm)
Füllstab 
(mm)

Material
Traglast 
(kg/m²)

eingelegt 995 890 S355 1130

M E I S E R  M o d u l  8 0 0 k g

MEISER-Modul 800 kg

Variante
Tragstablänge 

(mm)
Füllstab 
(mm)

Material
Traglast 
(kg/m²)

eingelegt 995 890 S355 903

M E I S E R  M O D U L
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Erich Petry

Telefon:	 +49 (0) 6887 309 1110
Fax:	 +49 (0) 6887 309 3134
E-Mail:	 regalbau@meiser.de

Thomas Jung

Telefon:	 +49 (0) 6887 309 1121
Fax:	 +49 (0) 6887 309 3135
E-Mail:	 regalbau@meiser.de

Bernd Paulus

Telefon:	 +49 (0) 6887 309 1111
Fax:	 +49 (0) 6887 309 3135
E-Mail:	 regalbau@meiser.de

Johannes Rass

Telefon:	 +49 (0) 6887 309 1441
E-Mail:	 regalbau@meiser.de

Vertrieb

Technik & Statik

Gebr. MEISER GmbH  •  Edmund Meiser Straße 1 •  D-66839 Schmelz-Limbach

www.meiser.de  •  info@meiser.de

Wir sind gerne für Sie da! Ihre Ansprechpartner in Schmelz-Limbach

Viktor Petry

Telefon:	 +49 (0) 6887 309 1156
Fax:	 +49 (0) 6887 309 3135
E-Mail:	 regalbau@meiser.de

Unsere internationalen Produktionsstandorte, Niederlassungen und Vertretungen finden Sie unter www.meiser.de

Joe Kottoor

Telefon:	 +49 (0) 6887 309 1172
Fax:	 +49 (0) 6887 309 3135
E-Mail:	 regalbau@meiser.de

K O N T A K T


