
Varastohyllyt

Ritilät ja tasoprofiilit
käytäville, välitasoille ja hyllyille



K ä y t ä v ä t /  v ä l i t a s o t

• Tasainen pinta – pumppukärry/ varasto 
alueet

• Liukuturva hammastus mahdollinen 
(jalankulku)

• Saatavana eri silmäkoolla 

     (11 mm silmäkoko pumppukärryille)

Pur i s t e r i t i l ä t

Kuormahylly korotetulla päätyreunustuksella

Hyllyritilä loveuksella

Kuormahylly z-profiililla

Hyllyritilä päällyslevyllä

K u o r m a l a v a h y l l y

• Hyvä kantavuus

• Tavara voidaan tunnistaa alapuolelta

• Kustomoitavissa

• Tulenkestªvª

• Hyvä vedenläpäisevyys
(sprinklerijärjestelmät)



H y l l y t

• Hyvä kantavuus

• Kevyt rakenne

• Tulenkestävä ja vettä läpäisevä
(sprinklerijärjestelmät)

• Helppo asentaa

• Kummasinkitty tai esisinkitty

U - p r o f i i l i  k u o r m a h y l l y

Kartonkipakkauksille 1000 kg asti

Eurolava 1000 kg astiPienille pakkauksille ja kevyille kartonkipakkauksille



Käy tävä t / vä l i t a so t / hy l l y t

• Tasainen pinta:
pumppukärrylle

• Liukuturva: jalankulku

• Pitkät jännevälit

• Umpinainen tai rei'itetty
rakenne

• Helppo asennus

S t e p p l u s  0 2

Tässä profiilissa yhdistyvät sileän pinnan ja erinomaisen 
poikittaisjäykkyyden edut. Valoa läpäisevää profiilia 
voidaan käyttää erityisesti kohteissa, joissa ei tarvita 
liukastumisenesto-ominaisuuksia, kuten hyllyissä.

F o r m s t e p  0 6

Formstep 06 -profiilille tyypillistä on erittäin sileä yläpinta. 
Sen valonläpäisy-, ilmanvaihto- ja kuivumisominaisuudet 
ovat hyvät. 
Profiiliin voidaan asentaa kuminappuloita, jotka tehostavat
liukastumisenestoa.
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A d e r s t e p  G 1

Profiili, jota sen umpinaisen pinnan vuoksi käytetään 
yleensä sisällä. Tähtikohokuvioitu profiili on tyylikkään 
näköinen. Pinta ei ole karkea, mutta sen 
liukastumisenesto-ominaisuudet ovat silti riittävät.

Tasop ro f i i l i t




