
Weltweit werden Schaltanlagen und Umspannwerke 
mit Transformatoren und entsprechenden Ölauffang-
wannen ausgestattet. Diese Auffangwannen sollen 
im Falle einer Havarie der Aggregate vermeiden, 
dass austretendes Öl im Erdreich versickert und dies 
verunreinigt. Um ein eventuelles Entzünden des Öls 
in den Auffangwannen einzudämmen oder zu unter-
binden, werden hier flammhemmende Abdeckungen 
eingesetzt. 

Mit unserem Produkt STEPHUIT FH wurde eine Tra-
fowannenabdeckung auf dem neuesten Stand der 
Technik entwickelt. STEPHUIT FH wurde von der 

MFPA auf seine Wirksamkeit bei Mineralölbränden 
getestet und zertifiziert. Daher ist dieser Rost beson-
ders für brandgefährdete Einrichtungen geeignet.  

Der Einsatz von STEPHUIT FH als Trafowannenabde-
ckung ist im Vergleich zu herkömmlichen Abdeckun-
gen sehr wirtschaftlich und umweltschonend, da 
durch den problemlosen und schnellen Austausch 
im Havariefall die Ausfallzeiten der Transformatoren 
auf ein Minimum reduziert werden. 

MEISER STEPHUIT FH 
Flammhemmende Oberfläche auf dem neusten Stand der Technik



S t e p h u i t  F H

Material     Blechdicke Bewertung RH

Stahl feuerverzinkt [DD11] 2,0 / 2,5 / 3,0 R11

Vorzugsbreiten 150 / 180 / 240 / 300

Vorzugshöhen 40 / 50 / 75 / 100

Längen bis 2.800 mm

A b m e s s u n g e n

Weitere Abmaße auf Anfrage möglich
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B

tu*

45

45

3±
1

H

Ø 4,5

Ø 8

Verschiebesicherung

LL 10,2 x 13 
senkrecht

H
 -

 s

s

D a s  V e r l e g e s y s t e m

Durch das besondere Verlegesystem per Steckverbindung / Nasenverbindung garantiert der STEPHUIT-FH schnelles, 
einfaches Handling bei der Montage/Demontage.



R e v i s i o n s ö f f n u n g

R e v i s i o n s k l a p p e
Serviceöffnung mit Scharnier, erhältlich in Größen 570x570mm, 800x800mm und 1.000x1.000mm

Serviceöffnung zum Entnehmen ohne Scharnier, erhältlich in Größen 570x570mm, 800x800mm und 1.000x1.000mm

A l l e  Vo r t e i l e  a u f  e i n e n  B l i c k

 - einfachste Montage & Demontage per Stecksystem

 - kurze Ausfall-/Abschaltzeiten der Transformatoren

 - schnellere Wartungszeiten für Auffangwannen,z. B. 

zum Reinigen 

 - Revisionsöffnungen integrierbar

 - kundenspezifische Anpassung möglich

 - höchste flammhemmende Wirkung und Drainage

E r d u n g

Erdungslasche oder -mutter auf- oder untergeschweißt



Meiser Vogtland GmbH & Co. KG 

Am Lehmteich 3 · D-08606 Oelsnitz/Vogtland
E-Mail: info@meiser.de · Telefon: 037421 / 500 
www.meiser.de

Z e r t i f i k a t e

Fire test of Profile Plank for transformer pit fire 
protection 

 

Johan Lindström, Michael Försth 

Fire Technology 
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