MEISER Modul

Uma solucdo forte para sistemas de armazenagem.
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MEISER

MEISER Modul — Forte, leve e seguro.

As grades standard possuem as mesmas barras portantes

em toda sua drea. Mas em estantes, sGo utilizadas mui- ,_.--;;' ‘e N

tas vezes cargas que ndo possuem muita movimentagdo f;f:f;"f' —
e s@o colocadas em somente algumas barras portantes e ff;::r#"*‘*f""‘*f;**
outras nunca sdo ufilizadas. Para dimensdes padroniz- ,J"‘,"f"*‘,"
adas sdo utilizadas barras portantes maiores com mais & o o /"
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rigidez nas Greas onde possuem uma carga maior e barras
portantes menores nas dreas onde ndo possuem cargas,
podemos fabricar uma grade bem leve ideal para estantes.
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Barra porfante

Existem as cargas j@ bem definidas e as cargas ad- ‘ }
missiveis. Os modulos sdo perfeitos para a utilizagdo de — ' ' ' ' ' ' ' ' o
“Euro-palletes” e também os “semi-palletes”. Podem ser
colocados ao longo ou através da estante. ‘ |

Distancia entre os apoios de prateleira

Profundidade da prateleira
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Barras portantes maiores na dreas com mais
cargas suportam o armazenamento dos Palletes.




Tabela de cargas e tipos disponiveis

Distancia entre

Carga 0s apoios da Largura da Altura da
(kg/grade) pratelelra (mm) grade (mm) grade (mm)

900 (895) 890 60
1250 950 (945) 890 60
1000 (995) 890 60
900 (895) 890 60
1000 950 (945) 890 60
1000 (995) 890 60
900 (895) 890 55
800 950 (945) 890 55
1000 (995) 890 55
900 (895) 890 50
500 950 (945) 890 50
1000 (995) 890 50

A construc@o da grade MEISER Modul permite
uma carga uniformemente distribuida.

A MEISER fabrica 3 tipos, com 6 categorias diferentes de carga.
Veja na fabela os tipos diferentes, decrescente as cargas maxi-
mas.

A malha é padrdo para fodos os tipos com 66,6 (99,9) x
99,9 mm. O lado horizontal de perfil em Z esta sempre com 35
mm.

Vocés tem requisicOes especiais para a grade de estanteria
MEISER Modul? Fale conosco. Temos a solugdo perfeita!
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Vantagens da MEISER Modul

- Perfil Z para encaixar as grades dentro da estante
(altura max. 2mm sobre as vigas)

- Selec¢o facil das categorias das cargas (veja tabela)

- Medidas standard para a maior parte das estantes p.e. 1800
(em 2 partes), 2700 (em 3 partes), 3600 (em 4 partes)

- Um produto padrdo — disponivel e rapido (pequenas quandi-
dades em 48h EXW, grandes sobre pedido

- Apto para “sprinkler” de incéndios (se¢@o aberfo >90%)

- Pouca flexdo com carregamento (flexdo <L/200)

- Pouco peso
O perfil Z permite

- Com custos reduzidos 0 encaixe da grade.

Possibilidade de armazenar os “Euro-palletes” e 0os “semi-palletes”




MEISER ¥

Estamos a sua disposicdo!

Gebr. MEISER GmbH
Edmund Meiser StraRBe 1
D-66839 Schmelz-Limbach

Tel +49 (0) 68 87/3 09-0
Fax  +49 (0) 68 87/3 09-3000

E-Mail info@meiser.de

Www.meiser.de




